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Mataki Mønelufter er en møneløsning som skal ivareta lufting av luftespalte eller ventilert kaldt loft ved bruk av shingel
eller andre asfalt takbelegg.

Egner seg godt både til utlufting av luftespalte over isolerte skrå tak og utlufting av kalde loft.

Produktbeskrivelse

Mataki Mønelufter

Bruksområde

Produsert i slagfast polystyren. Spalter i luftingen hindrer inndrev av snø.
Materiale

990 mm + 45 mm omlegg
Dimensjon

Grå, Rød, Sort
Farge

Produktblad•
Produktblad•

Henvisninger

Anvisninger  for drift og vedlikehold

Løv, løse partikler og mosevekst etc. bør fjernes regelmessig med børste/kost. NB! Ikke stålbørste!

Snåmåking: Unngå alle former for skader på mønelufteren. Det bør ligge igjen minimum 10 cm snø på taket.

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Kontroller minimum 1 gang pr. år. Sjekk at mønelufteren sitter godt montert til taket. Skru eventuelt til skruer som har
løsnet.

Ettersyn/kontroll

Skader utbedres ved å skifte ut skadet profil. Ny profil festes med Mataki Asfalt Fugemasse og skrus fast i henhold til
monteringsanvisning.

Vedlikeholdsintstruks og intervall

Driftstekniske opplysninger

Materialets normale levetid er ca. 30 år forutsatt montert etter gjeldende anvisninger og regelmessig rengjøring og
vedlikehold.

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger
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Kontaktinformasjon
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Tel: 69 83 34 40
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