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Produktdatablad
Produkt

Takhatt til selvbygger

Mataki Takhatt til selvbygger for enkel montering av utlufting på taket. Bestrødd med mineral- eller skiferstrø 
tilsvarende takbelegget.

Beskrivelse

Mataki Takhatt er støpt i plast og belagt med mineral eller skiferstrø. Takhatten har en 15x15 cm firkantet 
gjenomføringsdel som er isolert med EPS.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Dimensjon HV 15x15 m / 160 mm adapter

Farge Sort og grå

Materiale Støpt i plast

Overflate Mineral- og skiferstrø

Bruksområde

Mataki Takhatt er en 15x15 cm gjenomføringsløsning for selvbyggertak. Denne egner seg godt for 
ventilasjonsgjennomføring eller med adapterløsning tilkoblet soil luftingen. Brukes ved flate tekkinger.

Monteringsbeskrivelse
Mataki Takhatt festes til undertaket med skruer eller spiker og festes til takbelegg med asfalt fugemasse/ lim. Monteres
samtidig med legging av tekking for riktig integrering i tekkingen. Påse at soil er koblet tett til adapteret og sørg for god 
isolering av soillufting på kaldt loft.

Forbruk
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Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
MATAKI TAKHATT SORT TIL SELVBYGGER 110100 60029399
MATAKI TAKHATT GRÅ TIL SELVBYGGER 110531 60029418
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