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Produktdatablad
Produkt

Mataki Vaflet Veggpapp

Mataki Vaflet Veggpapp brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger av tre.

Beskrivelse

Mataki Vaflet Veggpapp er en asfaltimpregnert, vindtett og diffusjonsåpen veggpapp, som tilfredsstiller kravene til en 
vindsperre.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Dimensjon 1,25x16 m

Vekt rull 11 kg pr rull

Vekt m2 ca 300 gr pr m²

Farge Sort

Sd-verdi CA 0,5 m

Strekkstyrke - Langs >280 N/50 mm DIN 52123
Strekkstyrke - Tvers >140 N/50 mm DIN 52123
Forlengelse - Langs 1,4 % DIN 52123
Forlengelse - Tvers 2,8 % DIN 52123
Lufttetthet 43 s ASTM D612597
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Bruksområde
Mataki Vaflet Veggpapp brukes som utvendig vindsperre i varmeisolerte yttervegger av tre.

Monteringsbeskrivelse
Mataki Vaflet Veggpapp brukes på den kalde siden av isolasjonen. Vindsperren monteres med klemte skjøter, da selv 
den minste luftlekkasje medfører reduksjon av isolasjonsevnen.

Oppbevaring
Stående, beskyttet mot fukt og direkte sollys.

Referanse Byggforsk
523.255 Bindingsverk av tre. Varmeisolering og tetting
523.701 Innsetting av vinduer i vegger av bindingsverk
525.101 Isolerte skrå tretak med lufting under undertak
573.121 Materialer til luft- og damptetting

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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