
Metrotile Takpanner
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Ståltaket som gir lang levetid og 
meget god rustbeskyttelse.
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DEN LETTE TAKLØSNINGENMetrotile Takpanner

Enkelt og raskt å montere
Metrotile Takpanner er raskt å montere. 
Takpannene veier lite, og platenes størrelse 
gjør håndtering og kapping lett. På grunn av 
størrelsen vil heller ikke vindforholdene være 
avgjørende for arbeidet. Tilbehørsprogrammet er 
også enkelt og oversiktlig.

Et sterkt tak
Metrotile Takpanner klarer alle værsituasjoner. 
Metrotile Takpanner har blitt testet under 
de mest ekstreme værforhold verden over. 
Dette gjør Metrotile Takpanner til den beste 
takløsningen – der været krever noe ekstra.

Selvoppbyggende Optigal Aluzinc
Metrotile Takpanner er beskyttet av Optigal 
Aluzinc, som er en spesiell blanding av sink, 
magnesium og aluminium. Den gjør Metrotile 
korrosjonsmessig 2-4 ganger sterkere enn 
normalt galvanisert stål. Selvoppbyggingen av 
Optigal Aluzinc vil forhindre nedbryting av taket.

Et tak som puster
Oppbygningen av Metrotile Takpanner, gjør 
taket tett, og sikrer samtidig at eventuell fukt 
og kondens transporteres ut. Dette minsker 
muligheten for fukt i takkonstruksjonen. 

Metrotile Prestige og Prestige ACO
Metrotile Prestige og Prestige ACO har 
høykvalitets lakkeringen med ekstra UV 
beskyttelse som gir minimal fargeforringing over 
tid. Prestige ACO leveres med heldekkende 
bakside med lyddempende vinylbelegg.

40 års garanti
Metrotile Quartz, Prestige og Prestige ACO 
takpanner produseres i høykvalitet aluzinc 
med en robust overflate ved en av Europas 
mest moderne fabrikker. Det sikrer kvaliteten, 
minimerer produksjonsfeil, og fører til at vi 
kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 40 
års produktgaranti.

Bruksområde
Metrotile takpanner legges på tak med takfall ned til 10°. Lav 
vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og gjør 
Metrotile Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering.

• Takpanner for skråtak ned til 10 grader takfall
• Produsert i Optigal Aluzink
• Sintef Teknisk Godkjenning
• 40 års garanti

224582
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Komponenter:

Komponenter:

Komponenter:

QUARTZ
Med granulat

PRESTIGE
Matt og blank

PRESTIGEACO

Matt og blank

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2: 6,7 kg

Min takfall: 10°

Takpanner pr. m2: 2,15 stk (0,465)m2

Bruttomål: 1330 x 410 mm

Nettomål: 1270 x 369 mm

Garanti: 40 år

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2: 4,0 kg

Takpanner pr. m2: 2,15 stk (0,465)m2

Bruttomål: 1330 x 410 mm

Nettomål: 1270 x 369 mm

Garanti: 40 år

Ståltykkelse: 0,45 mm

Vekt pr. m2: 6,5 kg

Takpanner pr. m2: 2,15 stk (0,465)m2

Bruttomål: 1330 x 410 mm

Nettomål: 1270 x 369 mm

Garanti: 40 år

Fargeløs akryl
Quartz stengranulat
Akrylbase
Primer
Optigal™ aluzinc 

Stål
Optigal™ aluzinc 

Primer

Fargeløs akryl 300 my akryllakk
Primer
Optigal™ aluzinc
Stål
Optigal™ aluzinc 
Primer
Lyddempende vinylbelegg

Fargeløs akryl 300 my akryllakk
Primer
Optigal™ aluzinc 
Stål
Optigal™ aluzinc 
Primer
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QUARTZ
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Quartz Rustikk RødQuartz Kullsort
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Quartz SkiferQuartz Antikk GråQuartz Rød
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PRESTIGE



12

Prestige/PrestigeACO

Blank Grønn
Prestige/PrestigeACO

Blank Sort
Prestige/PrestigeACO

Blank Vinrød
Prestige/PrestigeACO

Blank Grå
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Prestige/PrestigeACO

Matt Grå
Prestige/PrestigeACO

Matt Teglrød
Prestige/PrestigeACO

Matt Brun
Prestige/PrestigeACO

Matt Sort



14

Når kun det beste er godt nok - tilbyr Metrotile 

den lyddempende PrestigeACO.  Et produkt som er 
resultatet av mange års erfaring og intens utvikling 
i samarbeid med bilindustrien.

Det har vært et mål for bilindustrien å redusere 
støy og vibrasjoner. Tradisjonelt har det blitt 
benyttet bitumen og PVC materialer til dette, men 
man hadde behov for et alternativ med lav vekt. 
Tester har vist at akryl har overlegne lyddempende 
egenskaper ved relativt liten tykkelse. Dermed 
kunne man redusere material vekten i fremtidens 

biler. Denne oppdagelsen har Metrotile benyttet i 
sitt lyddempende produkt - PrestigeACO. Et meget 
lydsvakt produkt med lav vekt.

PrestigeACO er en blanding av akrylmaling og 
vannbasert tørrstoff materiale som sprøytes 
på baksiden av platene. Produktet er tilpasset 
industriens krav og er absolutt i toppklasse. Dette 
er en ny avansert og banebrytende teknologi, som 
demper lyden til samme nivå som takpanner med 
granulat i forbindelse med regn. Overflatelakken er 
den samme sterke akrylen som benyttes på Prestige.
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PrestigeACO
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Quartz

Prestige/PrestigeACO

40 ÅRS GARANTI 
Markedets beste garanti 
gir trygghet for kvalitet 
og lang levetid. Ingen 
andre merker har så god 
produktgaranti.

MILJØVENNLIG
ISO 14000 
2015-2018 sertifisert.
100% gjenvinnbar.

OPTIGAL™ ALUZINC
Nyeste og mest 
avanserte stålkvalitet på 
markedet sikrer en optimal 
rustbeskyttelse. 

AVRUNDET QUARTS OG 
SOPPDREPENDE MIDDEL
Sporer og frø glir lettere av. 
Mindre mose og grønske. 

MARKEDSLEDER
Leverer over hele verden, 
og produserer 12-14 
millioner plater i året.

ENESTE TAKPANNE 
MED AKRYLLAKK
Bedre UV- og fargestabilitet 
enn pulverlakk.
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I Metrotile takpanner forenes det stilrene, det 
elegante og det robuste. Den blanke og rene 
overflaten i Metrotile Prestige og Metrotile 
PrestigeACO, gir liv, kontrast og et eksklusivt 
utseende. Høykvalitets lakkeringen gir robusthet, 
som resulterer i vår 40 års garanti. 

Metrotile PrestigeACO finnes i de samme 
fargenyansene som Metrotile Prestige. Takpannene 
er enkle å håndtere og motstandsdyktige, for 
eventuelle skader under monteringen. Metrotile 
PrestigeACO har et ekstra lag lyddempende materiale, 
som gir ekstra stabilitet og styrke til takpannene.
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Snøgelender

T-møne

Tynnplate

Mataki fuglebånd

Endestykke gavl 
høyre

Tettelist møne

Pulttakbeslag

Reparasjonssett

Snøfangerkonsoll

Y-møne 15-30gr

Kombihatt
Metrotile 
skyteskruer

Endestykke gavl 
venstre

Kilrennebeslag Tettelist kilrenne

Vinkelmøne

Veggbeslag Front

Stigetrinn

Endestykke valm

Takventil

Mataki Mønerull

Gavlbeslag høyre

Metrotile skruer 
Twin

Metrotile håndstift

Mønepanne 
3-modul

Veggbeslag høyre

Endestykke møne

Takhatt

Feieplatå

Gavlbeslag Venstre

Inndekningsbeslag

Veggbeslag venstre

Tilbehør

Mataki Rubber Steel

Mønepanne enkle

Takfotbeslag
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