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Produktdatablad
Produkt

Mataki Halotex Window Tape

Vindustape med maksimal klebekraft til innvendig og utvendig bruk. Kleber på de fleste bygningsmaterialer.

Beskrivelse

Halotex Window Tape har folie i filt med variabel Sd-verdi. I tillegg til full klebestripe på baksiden, har den også et 20 
mm bredt klebefelt på framsiden.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Bredde 70 og 100 mm

Lengde 25 meter

Forpakning 70 mm: 8 ruller, 100 mm: 6 ruller

Temperaturbestandighet -40 til +80 °C

Oppbevaring Lagres beskyttet mot direkte sol 
mellom +15 og +25 °C

Rengjøring Mekanisk
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Bruksområde
Window Tape er spesiallaget til bruk rundt vinduer, både innvendig og utvendig. Egner seg også til tetting av 
overganger mellom forskjellige bygningskonstruksjoner. Kleber godt på de fleste bygningsmaterialer. Kan benyttes på 
alle Halotex vindsperrer og forenklede undertak, dampsperrer og dampbremser, tre, glass og metall.

Monteringsbeskrivelse
Klebes på tørre, støv- og fettfrie overflater. Tapen bør lagres i romtemperatur. Porøse underlag bør primes før 
montering.

Oppbevaring
Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +15 og +25 °C

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
HALOTEX WINDOW TAPE 70MMX25M 112597 55129438
HALOTEX WINDOW TAPE 100MMX25M 112510 55129423
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