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Produktdatablad
Produkt

Mataki Power FR

Mataki Power er et tettesjiktsystem beregnet for nybyggings- respektive rehabiliterings-prosjekt. Mataki Power FR er et
tettesjiktsystem som er utviklet for sveising med varmluftsmaskin

Beskrivelse

Mataki Power FR er et ettlags takbelegg av SBS-modifisert bitumen. Stammen er av polyester forsterket med 
glasstråder. Overflaten er bestrødd med skifer og undersiden er belagt med plastfolie. Sideomlegg sveises med 
varmluft i bredde 90mm.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Bruksområde

Mataki Power FR brukes som ettlags taktekning på skrå og flate tak. Tekkesystemet er beregnet til bruk som mekanisk 
festet ettlags taktekning. Det kan både anvendes til nybygging og ved rehabilitering. Mataki Power FR kan også brukes 
som ballastert eller innebygd membran (takbelegg)

Monteringsbeskrivelse

Forbruk
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Finnes på våre nettsider

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
MATAKI POWER FR 1X8M 5067001
MATAKI POWER RV 1X8M 5068401
MATAKI POWER LA 1X8M 5068601
MATAKI POWER QR 1X8M 5068801
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