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Produktdatablad
Produkt

Mataki Nail Sealing PE45 sløyfebånd

Selvklebende sløyfebånd til bruk under sløyfer ved tekking med forenklet undertak. Tetter effektivt rundt 
spikergjennomføringer i undertaksduk.

Beskrivelse

Ensidig klebende sløyfebånd i impregnert skumgummi.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Bredde 45 mm

Lengde 30 meter

Tykkelse 3 mm

Forpakning 11 ruller

Oppbevaring Lagres beskyttet mot direkte sol 
mellom +5 og +30 °C

Rengjøring Mekanisk
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Bruksområde
Til bruk under sløyfer ved tekking med forenklet undertak for å hindre vanninnsig gjennom spikerhull i byggeperioden.

Monteringsbeskrivelse
Klebes på tørre, støv-, og fettfrie overflater. Brukstemperatur fra +5 °C til +40 °C. Klebes på sløyfe før sløyfen monteres 
på undertaket.

Oppbevaring
Lagres beskyttet mot direkte sol mellom +5 til +30 oC

Gjenvinning
Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Håndtering av restavfall
Produktet skal sorteres som restavfall på byggeplass/ved avhending.

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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