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Produktdatablad
Produkt

Haloproof LS Tape

Til bruk som forskaling / stenge sammen med Haloproof Liquid Sealing.

Beskrivelse

Haloproof LS Tape ekspanderer opp til 30mm i høyde. Brukstemperatur fra +5 til +40 °C. Ved montering i temperaturer 
ned mot - 5 °C grader limes listen med Haloproof Super Fix eller ved at man tilfører varmluft for å sikre vedheft.

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Dimensjon Bredde 20 mm, Lengde 6 m, 
Ekspanderer til 30 mm

Temperaturbestandighet -30 til +80 °C

Brukstemperatur +5 til +40 °C. Tilføres varmluft ved 
lavere temperaturer

Oppbevaring Beskyttet mot direkte sollys mellom +5
og +40 °C

Strekkstyrke > 60 kPa DIN EN ISO 1798
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Bruksområde
Ekspanderende skumgummi bånd med selvklebende tape til bruk som forskaling / stenge ved bruk av Haloproof Liquid
Sealing tettemasse. Settes sammen til en tett forskaling / stenge hvorpå man heller Liquid Sealing inne i avstenge og 
rundt gjennomføringene.  Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse
Se Haloproof RMS 400 Monteringsveiledning samt produktblader tilhørende Liquid Sealing og LS Tape

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
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