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 HALOPROOF® 

 
Produktbeskrivelse: 
Ekspanderende skumgummi bånd med selvklebende tape til bruk som 
forskaling / stenge ved bruk av Haloproof® Liquid Sealing tettemasse. 
Settes sammen til en tett forskaling / stenge hvorpå man heller Liquid Sealing 
inne i avstenge og rundt gjennomføringene. 
HALOPROOF® LS Tape ekspanderer opp til 30mm i høyde. 
Brukstemperatur fra +5C til +40oC. Ved montering i temperaturer  
ned mot ‐5 °C grader så limes listen med HALOPROOF® Super Fix  
eller ved at man tilfører varmluft for å sikre vedheft. 
 
 

Montering 
Se egen monteringsanvisning som foreligger som trykksak og  
på våre web sider: www.nortett.no og www.mataki.no  
                           
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teknisk data: 

Tabell 1 Produktegenskaper for HALOPROOF® Butyl DS Tape Xtra 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
All tilgengelig informasjon om produktet finnes også på våre websider: www.nortett.no og www.mataki.no    

Egenskap  Verdier 

Tykkelse  Fra 0,5mm komprimert til ca 30mm ekspandert.  

Bredde  20mm 

Lengde    6m. 

Strekkstyrke   > 60 kPa                            (DIN EN ISO 1798) 

Temperaturbestandighet   ‐ 30 °C til + 100 °C. 

Oppbevaring    Oppbevares beskyttet mot direkte sollys mellom +5°C til +40 °C. 

Brukstemperatur  + 5 °C til + 40 °C. Tilføres varmluft ved lavere temperaturer 


