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Produktdatablad
Produkt

Haloproof Mansjetter

EPDM mansjetter med prestanset hull.

Beskrivelse

Haloproof EPDM Mansjetter er produsert av en meget fleksibel 1,2 mm tykk EPDM gummi som har en sterkt selv 
klebende tape i ytterkanter. Mansjettene har prestansede 
hull som gjør at mansjettene dekker de fleste relevante rørdimensjoner.Haloproof EPDM Mansjetter er gjennomtestet 
og tilpasset de respektive membraner og tettesjikt i Haloproof sortimentet, noe som gir en sikker og god tetting.

Kommer i 3 størrelser: 

· Ø 32-50 mm 
· Ø 60-75 mm 
· Ø 90-110 mm

Teknisk beskrivelse
Egenskap Verdi Standard

Forpakning 10 stk mansjetter pr kartong og 16 
kartonger i en storboks

Temperaturbestandighet -45 til +130 °C

Oppbevaring Oppbevares beskyttet mot direkte 
sollys mellom +5 og +30 °C

Side 1 av 2

Nordic Waterproofing AS

Tel: 69 83 34 40 . post@mataki.no . www.mataki.no



Haloproof Mansjetter
Versjon: 16.03.24

Bruksområde
Haloproof EPDM Mansjetter benyttes som radon- og lufttette løsninger rundt rørgjennomføringer i Haloproof Radonsp
erre systemer.   Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

Monteringsbeskrivelse
Se Haloproof Monteringsveiledning og produktblad

Produktsortiment

Produktnavn Farge Art.nr. Nobbnr.
HALOPROOF MANSJETT Ø32-50MM 745043 50094406
HALOPROOF MANSJETT Ø60-75MM 745046 50094414
HALOPROOF MANSJETT Ø90-110MM 745049 50094501
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